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TECHNICKA SPECIFIKACE PK 24x2-1020/2017

Kominovy plast’ CJ BLOK® PK 24-1020x2

1. Vyrobce stavebniho vyrobku:

CJ BLOK Fabryka Elementéw Budowlanych Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Ul. Pod Borem 25, 36-060 Gtogoéw Mip.

2. Nazev stavebniho vyrobku:

Kominovy plast’ CJ Blok® PK 24-1020x2

3. Vykres:

,_/’”"/f”l /\245 mm

720 mm

360 mm

4. Popis vyrobku:

Vibrolisovany perlitokeramzitovy kominovy plast’ — dvoupriduchovy.

5. Utel a rozsah pouZiti stavebniho vyrobku:
Je urcen pro stavbu systémovych komint jako kominovy plast’ s dvéma vnitfnimi otvory. Je vhodny pro spotiebice

s teplotou spalin do 600 °C, je odolny vuci vyhoteni sazi.


http://www.kominy-cjblok.cz/

6. Deklarované technické vlastnosti stavebniho vyrobku:

Zakladni charakteristiky

Uzitkové vlastnosti

Harmonizovana technicka
specifikace

Tepelny odpor

PozZarni odolnost pri

pusobeni ohné zevnitf ven

0,30m?K/W
Odolnost vvuél T 600
teploté
Tepelnéa odolnost G20 Mn

PoZarni odolnost pri
pusobeni ohné z vnéjsku

LA90 (EI 90) - DIN 18160-60:2014-02

ven
Reakce na ohen Eurotiida A1
Pevnost v tlaku 60m

Pevnost v ohybu Pevnqu t V, 013-‘/"“ ph 1400 mm
zatizen1 vetrem
Trvanlivost jako funkce odolnost viéi stiidavému
odolnosti proti zamrzani — zmrazovani a 25
rozmrazovani rozmrazovani
Nebezpecné latky Ne

EN 12446:2011

NPD — uzitna hodnota nebyla stanovena

6a. Dalsi deklarované parametry:

Vlastnosti produktu

Technické vlastnosti

Technicka specifikace

Délka: 720 mm

Rozméry Siika: 360 mm
Vyska 245 mm
Rozméry a tolerance [mm] Délka: +1-3 mm EN 771-3:2011+A1:2015
Tolerance Sitka: +1-3 mm
Vyska: +/- 1 mm
kategorie: D4
Vnitini rozmér Pramér: 240 x 2 mm
Ekvwalel}tnl S(‘)ucnptel 0,08 W/(mK) EN 12667
tepelné vodivosti
Pevnost v tlaku 2 MPa
(kolmo k pokladaci plose 720 mm x 360 mm) EN 13069
Objemova hmotnost 650 kg/m? EN 12446

Tenkovrstva malta CJ Blok - BLOKkom

ZCSK-10

Spojovani prvku

polyuretanovy tmel

PN-EN 998-2:2012

Hmotnost vyrobku 28,5 kg
Pocet na paleté 21 ks
Hmotnost palety 620 kg
Poznamky -
Certifikaty

Certifikat - ES ZKP ¢. 1020-CPR-030053045

Certifikat - EN 1SO 9001: 2015 no. CQS 2135/2022
Certifikat - IQNet 1ISO 9001: 2015 no. CZ-2135/2022




