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Certificate 
CQS has issued an IONET recognized certificate that the organization: 

CJ BLOK Sp. z o.o. 

ul Pod Borem 25, 36-060 Gtogów Matopolskl, RepubUc of Paland 

has implemented and maintains a 

OuaUty Management System 

for the following scope 

Production and deUvery of vibropressed concrele products, eeramlc, 

plastlc and metal chimney systems 
DeUvery of adhesive ans mansonry mortar 

which fulfils the requirements of the following standard: 

ISO 9001:2015 

lssued on: 2022 - 09 - 21 

First issued on: 2010 - 08 - 31 
Expires on: 2025 - 08 - 30 

Registration Number: CZ - 2135/2022 

Alex Stolchltolu 
President of tONET 

�.,._;;�,..:.(,___ 
Tomáš Hruška 

President of COS 
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CE 
1020 

CQSz.s. 
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek 

Republika Czeska 

COS to organ atestacyjny, akredytowany zgodnie z nom,q EN ISO/IEC 17021-1 :2015 przez Czeski 
lnstytut ds. Ak.redytacji, o.p.s. pod numerem rejestracyjnym 3029 dia certyfikacji systemów 

CERTYFIKAT 
numer: CQS 2135/2022 

COS na podstawie pozytywnego wyniku testów certyfikacji ošwiadcza. IZ system jakošci 

CJ BLOK Sp. z o.o. 
ul. Pod Borem 25, 36-060 Glogów Matopolski, Rzeczpospolita Polska 

zostat zbadany i uznany za zgodny z wymogami 

EN ISO 9001 :2015 

Niniejszy certyfikat jest wazny dia procesów: 

Produkcja i sprzedai wibroprasowanych betonowych wyrobów, kominowych 
systemow ceramicznych, metalowych I plastikowych 

• Sprzedai. klejow i zapraw do murovania 

waznoSé certyfikatu ograniczona do: 30. 08. 2025 
Oecyzja o certyfikacji: 21. 09. 2022 
Data wystawienia: 21. 09. 2022 
Data udzielenia pierwszego certyfikatu· 31. 08. 201 O 

Czfonkowl,cas•: 

�/4...._.---
efana Olšanski 

Klerownik organu atestacyjnego 
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CJ BLOK Sp z o.o. 
organizační složka 
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� 

Hlavni 391 /174 
Svitavy 

731 773731 
774 123 684 

� svitavy@kominy-cjblok.cz 

m www.kominy-cjblok.cz 

FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Doporučení pro stavbu opěrné zdi z bloků 
PB0-25 GARDEN 

ůda 

eomříž 

drenážní 
kamenivo 

odvodňovací 
potrubí 

VLASTNOSTI OPĚRNÉ ZDI CJ BLOK 

88 

Vysoká odolnost a 
pevnost materiálů 

Možnost zhotovení svislé 
stěny nebo se sklonem 

7° od svislice 

Technologie vyztužené 
půdy 

Vícebarevné provedení 

Tvar bloků umožňuje 
volné tvarování stěny 

bez řezání 

s o·ovací 
čep 

� 

o ěrn beto nov, blok
PB0-25 GARDEN 

Rychlá a snadná montáž 

Konstrukční bezpečnost 

Stavba zdi bez lepení 

Neomezené možnosti 
plánování prostoru 

Dostupnost dvou typů  
bloků: rovné nebo 

zkosené 



Doporučení pro stavbu opěrné zdi z bloků 
PB0-25 GARDEN 

Příprava terénu pro opěrnou zeď 

Prvním krokem je vyhloubení podloží na potřebnou úroveň (do nezámrzné hloubky). Podloží se 
poté zhutní. Podloží musí být prohlédnuto kvalifikovanou osobou, aby bylo možné posoudit, zda je 
stupeň zhutnění podloží a únosnost půdy v souladu s projektem. Pokud podloží nesplňuje 
požadované vlastnosti, musí být odstraněno a nahrazeno vhodným materiálem. Pokud není k 
dispozici základový plán, musí být základová deska položena podle obr. 1. 

Geomříž 

Geomříže se na staveniště dodávají v rolích. Role se musí zvedat opatrně, aby se materiál při vykládce nebo manipulaci nepoškodil. Konce geomříží jsou tuhé a ostré, proto je třeba 
při práci dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy. Při stavbě konstrukcí s použitím geomříže je nutné listy nařezat na rozměry potřebné pro instalaci v souladu s výkresovou 
dokumentací. Musí být vyříznuta pomocí brusky nebo ručního nářadí (použití hákových nožů není povoleno). Srolované vyztužovací mříže by měly být rovněž přitlačeny k podkladu 
(kamenivem nebo kolíky), aby nedocházelo ke kroucení konců materiálu. 

Geomříž slouží k zajištění stability zdiva. Vrstvy geomříže jsou umístěny mezi vrstvami bloků, kde přesahují zeď a splývají s okolní zeminou. Kombinace silné sítě, tlaku a smykové 
pevnosti zeminy zabraňuje sesunutí a pootočení opěrné zdi. Horninová stěna tvořená kamenivem uvnitř bloku PBO-25 a bloky má za následek dokonalé spojení mezi vrstvami geomříže 
a zdivem. Vyztužená zemní hmota se tak stává konstrukcí a stěna z tvárnic jejím lícem. Konkrétní umístění a délka vrstev geomříže závisí na terénních podmínkách, výšce zdiva a 
dlouhodobé pevnosti použité geomříže. 

Geomříž musí přesahovat stěnu a být dostatečně dlouhá, aby vytvořila dostatečně vyztuženou spáru. Délka je obvykle minimálně 80 % celkové výšky stěny. 
Vrstvy geomříže musí být uspořádány tak, aby rozložení vnitřních sil bylo ve statické rovnováze. Vhodný počet vrstev zvyšuje vnitřní pevnost zemního tělesa a umožňuje přenášet 

všechna vyskytující se zatížení. Vzhledem k různým stupňům vnějších faktorů je třeba každý případ posuzovat zvlášť. Vrstvy geomříže se však obvykle pokládají každých 40 cm (každá 
druhá vrstva). 

Následné listy geomříže se pokládají na sráz - není nutné je překrývat. 

Zpětný zásyp geomříže kamenivem 

Kamenivo by se mělo na geomřížku ukládat shora pomocí vhodného stavebního zařízení. Není dovoleno materiál na geomřížku tlačit ani jezdit vozidly po odkryté geomříži. Doporučuje 
se, aby minimální tloušťka hutněného kameniva byla 20 cm. Hutnění nezpevněného kameniva by mělo být prováděno v souladu s následujícími pravidly a výkresovou dokumentací. Je 
povoleno statické i dynamické zhutňování. Pro zhutnění zásypu by měla být použita vibrační deska se zatížením do 250 kg ve vzdálenosti 1,0 m od vnitřního líce stěny. Ve vzdálenosti 1,0 
m od líce stěny musí být použita vibrační deska s hmotností nad 400 kg. Nedoporučuje se provoz těžkých vozidel, např. vibračního válce za zdí ve vzdálenosti menší než 4,0 m od jejího 
líce. Při zemních pracích se nedoporučuje používat těžké vibrační válce ve vzdálenosti menší než 30 m od líce zdiva. Současně, pokud jsou prováděny jakékoliv práce, které způsobují 
vibrace a kmitání, je nutné monitorovat stěnu. 

Technologie výstavby opěrné zdi z opěrných bloků 

1. Příprava podloží:
Podloží musí být vyhloubeno na správnou úroveň a zhutněno. V případě zemin se špatnými

geotechnickými vlastnostmi je třeba je nahradit. 
2. Provedení betonového základu:

Je třeba vytvořit betonový základ pro opěrnou zeď. Výsledný povrch musí být rovný a v souladu
s technickým projektem. 
3. Montáž první vrstvy opěrných bloků:

Na základové patce vyznačíme linii pokládky první vrstvy opěrných bloků (pomocný provázek
je natažen rovnoběžně se zadní hranou zdi). Bloky pokládáme na základový pás pomocí cementové 
malty. 
4. Zasypání do úrovně první geomříže:

Uložení a zhutnění zásypové zeminy do výšky horního povrchu první vrstvy bloků (v úrovni 
geomříže). Uložení a zhutnění zásypové zeminy ve směru od líce k vnitřku násypu. Během hutnění se 
kontroluje průhyb vnějšího líce zdiva. 
S. Odlehčení drenážní vrstvy:

Přímo za obkladové bloky se položí 20 cm široká drenážní vrstva z kameniva 8/16. Do této vrstvy
se položí drenážní trubky ve vhodné výšce se sklonem 1 %. 
6. Zasypávání otvorů v dutinách opěrných bloků:

Před položením geomříže a další vrstvy bloků zasypte kanály opěrných bloků drenážním
kamenivem, zhutněte je (to by mělo být provedeno ručně) a odstraňte přebytek. 
7. Umístění spojovacích čepů:

Do vybraných otvorů opěrného bloku umístíme spojovací čepy (obr. 2).
8. Uložení geomříže:

Připravte si pásy geomříže o délce uvedené na výkrese. Položte geomříž tak, aby překrývala
všechny čepy. Umístěte zemní výztuž ve správném směru - směr geomříže je kolmý k rovině obkladu. 
9. Montáž následných vrstev opěrných bloků:

Očistěte horní povrch zdiva a položte další vrstvu opěrných bloků. Bloky pokládejte nasucho,
bez malty, s odsazením o půl bloku na spodní stranu. Bloky položte, zasypte drenážním kamenivem 
a zhutněte. 
1 O. Provedení zásypu pro další vrstvu geomříže: 

Dbejte na to, aby geomříže byly v každé druhé řadě opěrných bloků. 
11. Další výstavba opěrné zdi:

Výše uvedené kroky opakujte, dokud nebude stěna postavena do správné výšky, přičemž mějte
na paměti: 
oT- Rozmístění geomříže podle návrhu v roztečích uvedených na výkrese, 
oT- Otvory v posledních 3 vrstvách opěrných bloků jsou vyplněny betonem namísto drenážního 

kameniva, 
of. Pokud je na stěně plánováno zábradlí, vnitřní strana opěrných bloků zůstává prázdná. 

Bezpečnost práce 

Během prací musí být zajištěna vhodná bezpečnostní opatření v souladu s požadavky na 
ochranu zdraví a bezpečnost. 

Na stavbě zdi a v jejím okolí je přísně zakázáno pracovat s těžkými stroji. Nedodržení tohoto 
požadavku může mít za následek průhyb nebo vybočení opěrné zdi. 

Při stavbě zdi je třeba průběžně kontrolovat: 
oT- svislý průhyb zdiva, 
oT- úroveň opěrných bloků (v případě potřeby použijte geomřížové podložky). 

Úhel lícové strany od svislice : 0° Úhel lícové strany od svislice: 7° 

O Základová deska je umístěna pod zámrznou hloubkou, 

8 Odvodňovací potrubí, 

Q Drenážní kamenivo v kanálech bloků a v drenážní vrstvě, 

O Spojovací čepy v připravených otvorech opěrného bloku, 

0 CJ Blok PBO-25 GARDEN opěrné bloky, 

O Geomříž, 

O Vyplnění kanálů opěrných bloků betonem 
u posledních tří řad bloků,

0 CJ Blok PBE-25/25-1. 
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