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PROVÁDĚCÍ DOPORUČENÍ  

POPIS ÚDAJE 

1. Stěny z 
keramzitových bloků 

- Blok Leca® BLOK akustický 18g /18g2/22KKS CJ BLOK®  je třeba zdít pomocí 
cementových a vápeno-cementových malt. Cementová malta musí být použita na stěny, 
které jsou v kontaktu se základem. Zdění stěn s plnou vodorovnou a svislou spárou.  
- Před provedením svislé izolace stěny pod úrovní terénu musí být v souladu se stavební 
praxí každá stěna vyrovnána tenkovrstvou cementovou omítkou. Stěny uvnitř musí být z 
obou stran omítnuty cementovou nebo cementovo-vápennou omítkou. 

2. Stěny z 
keramzitových bloků 

-   Akustické keramzitové bloky 18g / 18g2 se používají k výstavbě silně zvukově 
izolovaných stěn, zejména bytových domů. Stěny se musí zdít s plnou vodorovnou a 
svislou spárou a cementovo-vápennou maltou. Požadovaná tloušťka spáry je min. 10 
mm. Maltu roztírejte ručně. Na stěny, které jsou v kontaktu se základem použijte 
cementovou maltu. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ KERAMZIT-BETONOVÉHO PRVKU  

INFORMACE O 
VÝROBKU 

POPIS 

1. Druh - Vibrolitý (vibrolisovaný) keramzit-betonový blok - hladký 

2. Určení 

-   v obecném, pozemním a vodním stavitelství ve zdivech: 
omítaných nebo neomítaných, nosných i nenosných. 
-   tyto prvky jsou přizpůsobeny všem typům stěn, včetně jednovrstvých stěn, opěrných 
stěn, sklepních stěn 
-   mohou představovat požární ochranu 

3. Složení 
- vlastnosti 

-   přírodní kopané kamenivo, cement, voda 

4. Použití 
- podmínky 

-   používejte výrobek dle určení uvedeného výrobcem 
a úrovní požadavků uvedených v projektové dokumentaci. 
-   po použití výrobek nevyžaduje další obsluhu. 

5. Skladování 
- zabezpečení 

-   výrobky v místě skladování musí být skladovány v šaržích podle tříd, variant a druhů, v 
paletových jednotkách na sobě, v nejvýše dvou vrstvách o celkové výšce max. 3 m nebo 
na hromadách do výšky 1,5 m. 
-   po skončení stavební sezóny je třeba výrobky chránit před srážkami a spodní vodou. 

6. Přeprava 

-   výrobky jsou dodávány zákazníkovi v nákladových jednotkách upevněných fólií nebo 
páskou. Rozměry nákladové jednotky tvarované na paletě jsou přizpůsobeny rozměrům 
výrobků. 
-   hmotnost nákladové jednotky je 700 až 1700 kg. 
-   životnost jednotky je menší než 6 cyklů přepravních operací, tj.: nakládka, překládka, 
přeprava a vykládka prováděná mechanickými zařízeními; 
-   výrobky během přepravy (pouze v jedné vrstvě) a překládce musí být absolutně 
chráněny před poškozením, 
- doporučená vykládka vysokozdvižnými vozíky a jeřábem pomocí nedestruktivních 
závěsů při vykládce bloků. 
-   v souladu s platnými předpisy, včetně předpisů BOZP. 
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

POPIS ÚDAJE 

1. Identifikace hrozeb 

-   výrobek nepředstavuje žádné nebezpečí, 
-   výrobek je nehořlavý – zaručuje požární bezpečnost, 
-   výrobek nepředstavuje toxikologické nebezpečí – zaručuje hygienické a zdravotní 
podmínky bezpečné pro člověka, 
-   výrobek nepředstavuje ekologické hrozby – je bezpečný pro životní prostředí, 
-  při řezání keramzit-betonových prvků může vznikat mírné množství prachu. 
Doporučuje se použít ochranu očí a dýchacích cest 

2. Nebezpečné látky 
-   výrobek neobsahuje nebezpečné látky ani chemické látky uvedené v čl. 31 a 33 
nařízení REACH (ES) Č. 1907/2006. 

3. Skladování 
- přeprava 

-   provádět činnosti v souladu s platnými předpisy, včetně předpisů BOZP. 
-   přeprava produktu je možná pozemní, námořní a leteckou cestou. 
-   skladování výrobku při uskladnění je možné v hromadných nákladových jednotkách, 
maximálně ve 2 vrstvách nebo volně ložené do max. výšky 3 m. Na rovném, plochém 
povrchu. 
-   přijatelné normy ruční manipulace s výrobky 1 osobou v souladu s předpisy BOZP. 

4. Odpady 

-   odpad, který může vzniknout v souvislosti s používáním výrobku, není nebezpečný a 
neohrožuje uživatele, 
-   odpady, se kterými je nakládáno v souladu s požadavky předpisů neohrožují životní 
prostředí. 

 

POZOR 
Výrobce garantuje kvalitu výrobku, ale nemá vliv na způsob jeho použití.  

Výrobek by měl být používán v souladu s uvedeným popisem, uvedené informace však nemohou nahradit 

odbornou přípravu zhotovitele a nezbavují jej povinností dodržování pravidel spojených s řádným postupem dle 

zásad stavební praxe (stavebního umění) a BOZP.  

 


