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TECHNICKA SPECIFIKACE PBO-25-N 1/2 LUK GARDEN/2022

Opérny betonovy blok §tipan§’7 CJ BI:OK® PBO-25-N 1/2 LUK GARDEN
(PRISLUSENSTYVI)

1. Vyrobce:
CJ BLOK Fabryka Elementow Budowlanych Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia
Ul. Pod Borem 25, 36-060 Gtogéow Mip.

2. Nazev stavebniho vyrobku:
Opérny betonovy blok Stipana - obloukovy CJ BLOK® Garden 183x250x190 rohovy %, PBO-25-N 1/2 LUK
GARDEN (prislusenstvi)

3. Vykres:

125 mm 245 mm
190 mm
X
¥183 mm

4. Popis vyrobku:

Vibrolisovany betonovy opérny blok jednostranné $tipany — obloukovy, rohovy.

5. Zamyslené pouZiti:
Betonovy zdici prvek z bézného kameniva pro zdéni stén, sloupti a pficek. Pro omitnuté i neomitnuté, nosné a
nenosné zdivo ve stavebnictvi a stavebnim inzenyrstvi. Prvek je vhodny pro vSechny typy stén, véetné

jednovrstvych stén, dutych stén, piicek, opérnych stén a sklepnich stén.
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6. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky

Vlastnosti

Harmonizovana
technicka specifikace

Rozméry a tolerance rozméri

délka: 183 mm
sitka: 245 mm
vyska 190 mm

rozmeéry

délka: +3-5 mm
§itka: +3-5 mm

tolerance rozméru .
vyska: +3-5 mm

Tvarové usporadani

kategorie D1

w

e
1]

=L

Podle ptilozeného
vykresu

Pevnost v tlaku

25 N/mm?
(kolmo na loznou sparu
183 mm x 245 mm)

Rozmérova stabilita

vlhkostni pietvoreni 1,0 mm/m

Pevnost zdiva

pevnost zdiva ve stanovena hodnota 0,15 N/mm?
smyku podle EN 998-2 ptil. C
pevnost zdiva v tahu NPD
za ohybu

EN 771-3:2011+A1:2015

Reakce na ohen

tiida Al

Nasakavost

nasakavost vlivem kapilarity: 2,6 g/(m?s)

Paropropustnost vodnich par

faktor diftizniho odporu:
5/15 podle EN 1745

Vzduchova nepruzvuénost

objemova hmotnost 1280 kg/m® £10 %
tvar viz vyse
rozméry a tolerance .
<o viz vyse
rozmért (mm)

Soucinitel tepelné vodivosti 1o dry,mat :
Pro P50 % = 0,69 W/(mK) podle EN 1745

Tepelny odpor Pro P90 % = 0,88 W/(mK) podle EN 1745
pouzita metoda hodnoceni S1
Mrazuvzdornost mrazuvzdorna
Nebezpecné latky NPD

NPD — uzitkova hodnota nedefinovana; ang.: No performance determined

6 a. Dalsi deklarované parametry:

Charakteristiky vyrobku

Technické parametry

technicka specifikace

Hmotnost prvku 11 kg
Mnozstvi na paleté 96 ks -
Hmotnost plné palety 1080 kg -

Prohlasuji s plnou odpovédnosti, Ze uzZitkové vlastnosti vyrobku stanovené v bodu 2 jsou shodné

s uzitnymi vlastnostmi deklarovanymi v bodé 6 a 6a.




