
Díky spolupráci s HUFGARD OPTOLITH
 představujeme nové malty určené pro výrobky CJ Blok.

DOPORUČUJEME 
NOVÉ   MALTY !

1. BLOKmur ZMT - 10:  
    Zdící malta s trasem M10 pro výrobky komínové, keramzitové,
    betonové a fasádní.
2. BLOKmur ZMTE - 10:
    Zdící malta s trasem M10 pro kabřince, štípané a broušené tvárnice.
    Dostupná v různých barvách.
3. BLOKkom ZCSK - 10:
    Tenkovrstvá malta pro výrobky komínové, keramzitové a betonové. 
4. BLOKmur KCE:
    Tenkovrstvé lepidlo pro výrobky betonové a fasádní.
5. BLOKmur MB - 25:
    Betonová směs pro zalévání sloupků a fasádních prvků.

Obsah trasu v BLOKmur ZMT - 10 a BLOKmur ZMTE - 10 minimalizuje
riziko vápenných výkvětů, jejichž zdrojem je volné vápno obsažené jak ve
stavebních cementech, tak v cihlách či podkladu. Přídavek trasu zlepšuje
pružnost, přilnavost a těsnost malty.

Zdící malta s trasem M10 BLOKmur ZMT - 10› 
› Snížené riziko vzniku vápenných výkvětů 
› Vysoce odolná a přilnavá 
› Mrazuvzdorná a hydrofobní 
Malta se používá pro stavbu všech typických stavebních materiálů určených pro
tradiční zpracování. Spára od 8 do 20 mm.
Z jednoho 25 kg pytle smíchaného s 2,5 - 3 l vody získáte 17 l hotové malty.

› Zdící malta s trasem pro kabřince a fasádní tvárnice
BLOKmur ZMTE - 10

› Snížené riziko vzniku vápenných výkvětů 
› Univerzální použití
› Vysoce odolná a přilnavá 
Z jednoho 25 kg pytle smíchaného s 3 - 3,5 l vody získáte 18 l hotové malty.
Spára od 7 do 20 mm.
Barevné varianty malty BLOKmur ZMTE - 10: Oranžová, šedá, písková, starobílá, antracit
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Betonová směs pro zalévání sloupků a fasádních prvků BLOKmur MB - 25› 
› Velmi dobrá aplikace, lze ji provést pomocí míchacího a čerpacího stroje
› Krátká doba tuhnutí
› Nízké smršťovací napětí během tuhnutí
› optimální trvanlivost
› použitelný v interiéru i exteriéru.
Používá se pro zalévání plotových sloupků a stěn i drobné architektury z
broušených a štípaných fasádních prvků CJ Blok®.
Z jednoho 25 kg pytle smíchaného s 2,5 - 3 l vody získáte 13,5 l hotové
malty.
Směs o zrnitosti 0 - 4 mm.

› Tenkovrstvá malta pro komínové systémy BLOKkom ZCSK - 10

› Velmi dobrá přilnavost ke všem podkladům  
› Vysoká pevnost 
› Vysoká vydatnost 
Tenkovrstvá malta se používá  pro zdění stavebních výrobků CJ Blok®, jako jsou:
komínové tvárnice, komínové ventilační tvárnice a nadstřešní komínové prstence
Z jednoho 25 kg pytle smíchaného s 6 - 6,5 l vody získáte 18 l hotové malty.
Tloušťka spáry od 1 do 3 mm.
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Tenkovrstvé lepidlo na betonové prvky BLOKmur KCE

› Bez výkvětu a změny barvy  
› Vysoká pevnost 
› Vysoká vydatnost
› Velmi dobrá přilnavost ke všem typům podkladů
› použitelný v interiéru i exteriéru.
› Po zatuhnutí voděodolný a mrazuvzdorný
Tenkovrstvé lepidlo se používá k lepení stavebních výrobků CJ Blok® jako jsou:
duté cihly, cihly a fasádní tvárnice štípané a broušené.
Z jednoho 25 kg pytle smíchaného s 6,5 - 7 l vody získáte 20 l hotové malty.
Spára od 1 do 4 mm.
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