
Technické parametry:     
Pevnost v tlaku:                          10MPA                
Propustnost vodních par:            15/35
Kapilární vzlínavost:                   0,6 kg / (m²*min.0,5)
Doba zpracovatelnosti:                2 hodiny
Tloušťka vrstvy po vyzdění:        0,8 - 2 cm

Zdící malta s trasem M10 

BLOKmur ZMT-10
• Bez výkvětu a změny barvy
• Vysoká pevnost
• Vysoká vydatnost

Produkt: Zdící malta s trasem M10 BLOKmur ZMT-10 je hotová zdicí malta na bázi
pečlivě vybraného kameniva, vysoce kvalitních cementů a přísad. Je připravená k
použití po rozmíchání s vodou. Malta neobsahuje vápno, ale obsahuje tras (vulkanický
tuf), který minimalizuje riziko vápenných výkvětů. 
Použití: ZMT-10 se používá pro stavbu všech typických stavebních materiálů
určených pro tradiční zpracování, jako jsou: keramzitové tvárnice a bloky, konstrukční
betonové tvárnice, tvárnice CJ Blok®, cihly a fasádní panely, komínové a větrací
tvárnice. 
Zpracování: Obsah pytle smíchejte s přibližně 2,5-3,0 litry čisté vody pomocí míchadla
s nízkými otáčkami nebo míchačky na beton, dokud nezískáte stejnorodou hmotu bez
hrudek. Takto připravenou maltu lze používat cca 2 hodiny. Malta by se měla nanášet
trapézovým nebo trojúhelníkovým hladítkem. Povrch musí být čistý a zbavený prachu,
zbytků z výroby a mastnoty. Stavební výrobky nebo jejich povrch nesmí být mokrý
nebo zmrzlý.
Teplota použití: Optimální podmínky pro zpracování: teplota vzduchu, podkladu a
také produktu se musí pohybovat v rozmezí 5-25 °C. Nižší nebo vyšší teplota oproti
optimální může negativně ovlivnit vlastnosti produktu. 
Speciální upozornění: Do malty se nesmí přidávat žádné jiné látky kromě čisté vody.
Před zahájením zednických prací je třeba prvky očistit od zbytků z výroby a prachu.
Volné částice, které zůstávají na povrchu oslabují pevnost a trvanlivost spoje.
Vydatnost: Z jednoho 25 kg pytle BLOKmur ZMT-10 po přidání správného množství
vody získáte 17 l hotové malty. 
Skladování: Chraňte před vlhkem, skladujte v suchu na paletách v původních obalech.
Otevřené obaly těsně uzavřete. Doba skladování: 12 měsíců. 
Likvidace: K recyklaci jsou vhodné pouze zcela vyprázdněné obaly. Se zbytky
vysušeného materiálu lze nakládat jako se stavebním či komunálním odpadem. 
Dohled: Kromě běžných externích kontrol je výrobek kontrolován v laboratoři firmy
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. v souladu s platnými polskými
normami. 
Další informace: Výše uvedené informace představují popis výrobku. Považujte je za
obecné pokyny, které vznikly na základě našich výzkumů a praktických zkušeností,
avšak které neberou v potaz požadavky na konkrétní případ použití. Proto
doporučujeme provést zkušební zdění. Parametry výrobku se mohou mírně změnit v
oblasti deklarované třídy. Tyto změny však nemají žádný vliv na užitkové vlastnosti a
zpracovatelnost malty. Z uvedených informací nevyplývají žádné nároky na
odškodnění.
Výrobce: CJ Blok Sp. z o.o. | ul. Pod Borem 25 | 36-060 Głogów Małopolski,
Vyrobeno: Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp z o.o. | ul Rząsawska 40/42 | 
42-209 Częstochowa
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Zdící malta slouží dle projektu ke zdění, v exteriéru i
interiéru, prvků na něž se vztahují konstrukční

požadavky G M10

Reakce na oheň A1

Pevnost v tlaku

Počáteční pevnost ve smyku 

Absorpce vody

Obsah chloridů

Faktor difuzního odporu vodní páry μ

Tepelná vodivost λ10, Dry

M 10

0,15 N/mm² (tab. hodnota)

0,6 kg/(m²*min0,5)

≤0,1% Cl

15/35 (tab. hodnota EN 1745)

≤ 0,75 W/(mK) dla P=50%
≤ 0,85 W/(mK) dla P=90%
(tab.hodnota PN-EN 1745

Výrobek obsahuje:
Cement (ES 266-043-4)

H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260
P280 

Nevdechujte prach.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P302+P352+P333+P313 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s
mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340+P312 - PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na
čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo
necítíte-li se dobře: volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
Pokračujte ve vyplachování Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečí

Zdící malta s trasem M10 BLOKmur ZTM-10

Výrobce: CJ Blok Sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, ul. Pod Borem 25
tel.: 17 851 82 20, 17 851 82 21, fax: 17 851 66 70


